Zebra® Xi™ series

Increiblemente robusta. Totalmente
fiable. Extremadamente rapida.

Disefada para proporcionar la combinacién perfects de prestaciones y
funcioralidad, las robustas v fiahles impresoras X7 series estdn optimizadas para
operaciones de elevado volumen.

Las impresoras Zehra A7 series son legendarias por su durabilidad, sobresaliente

calidad de impresidn, produccibén pida, larga vida v fiabilidad incomparahle en ldeal para:
aplicaciones muy exigentes.

Fabricacién

Estas cualidades se trmducen en un bajo coste total de propiedad — que las : .
+ Etigquetado para trabajos en curso

corwietten en la inversibninteligente ideal para las empresas con aplicaciones ; .
de etiquetado de elevado volurmen, de importanci critica en especialidades. + Gestibn de bienes

Las impresoras Xid estdn construidas hasadas en esta herencia, par incrementar * Administracibn de inventarios

la productividad operativa superando las anteriores generaciones de las X7, + Etigquetado para identificacion
velocidades de impresidn mds dpida en modelas seleccionados, calidad de de productos

impresion fiable v sistermas mejorados de alerta previa. Sus versdtiles opciones de + Etiguetado nomalizado
conectividad v desplieguefadministracion remota de las impresoras mediante las

Soluciones ZehraLink™, también garantizan que la integracibn ahora incluso resulte Transporte y Logistica

més facil. + Etiguetas de recepcibn y envio

. ] . ] + Etiquetas para trezhilidad de hienes
Las impresoras mejoradas Xi4 proporcionan:

+ (Calidad de impresién fiable - diagnbsticos integrados para garentizar b dptima
calidad de impresion

Sectores gubernamentales y de
empresa piblica

. . . . ) + Logistica Militar
+ Velocidades de impresibn més dpidas — hasta 3% mm por segundo (110Xi4 v

140Xi4) para mavyor productividad en batch e impresidnfaplica cibn

+ PFanel frontal con pantalla LCD de lectura facil, de contenido v navegacibn
persoralizable segln las necesidades del usuario

+ Conectividad dpida 10100 Ethernet, como estdndar
+ Alertas mejormdas de escasez de cinta v de matenal, en la pantalla LCD v por red
+ PFreparada pareamplara RFID{110Xi4)
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Xi series y accesorios

iConozoan la familia Xa@!
Las impresoras X4 ofrecen mejores
Soluciones Zebmalink, incluyendo:

Software

+ ZebrDesigner' Pro- Un intuithvo programa, en
software de ticil wtilzacibn, qua simplifia b creacidn
dediefins de etiqueta complejos v cambir el formato
de kb etiqueta

ZebrDesignar-Ofece funciones biskas dediefo,
dedicadas 3 poporionar ura aplicacidn dedisefio d
atiquatas, de ficil utilzacidn

Zebralet™ Bndye Ente prise - Gestionen centrlmente
ks impresors Zebm, d==de2 una pantalla PCanica, en
cualquier lugardesu red global

ZebraNet Utilties v 7.0- Poporciona posibilidades.
mejpradas dz impresidn, comversidn y administrcin;
adminitracidn de mensajes; v mucho mds
CGontrokdor universal Zebr - Elcontmkdor mds
potente, disponibleenZebm

ZBDevebpar™ - Intutiva utilidad de pogramasibn
utilzada pam crean comprotar y distrbuir ks
aplicaciones ZBI™

Redes

+ ZebrNet® Intemal Wikkss Flus Print Senver

- Pmporiona segundad inalmbrica v nuvas
capacidades inaimbrzas

ZebraNet 10/100 Print S=2rver - Disponible en

versidn intema o extema, que pmporciona ura
solucidn completa porcable par edesda
conmutzzibn autorndtica 10BazaT, 100BasaTX y

Fast Ethemet 10100

Firmware

+ APL™ - Enmuchos casos Attemate Progmmming
Languwage deZebra pemite b integracidn dz ks
impresors Xi sanss en entomos mictos d2 impesorm,
sin necesidad de mpmgrmacibnde formato
(disponiblesolb enlzs impresors de 203 ppp)

ZPL I® - Lenguaje universal d2 ks impresorss Zebm,
simplifiza el forrmateado de b etiqueta y pemite b
compatibiidad conotrms impresors Zebm

Impresién XML habilitada - Integmeidn d2 conexidn
directa parm b impresidn dz etiquetas de céddigos d
bamas, que elimina ks cuotas de licencim vel hadwae
sanidorde impresoms, disminuendo bs costes de
persoralzacibny pogrmacibn

+ Web View - Les permite corectar y contmklrecon b
interfaz Web sus impresors decddigos de bamas,
utilzando unexphbrdorvweb habitual

Alert - Las impresoms equipadas con ke senvidomes.
deimpresidn ZebraNet k= notifcadnsus eventos
medrntecwiquier dispositvo habiltado pam e mail,
porcable oinalmbrco, para minimizareltiempo

de inactividad

ZBl- Mepra de pogrmacibnopeionaly potente, que
pemite a las imp esoms usar aplicaciones autdnomas,
conectarse a penféricas v muzho mis
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110Xi4 - 203/300 ppp

110)i4 - 600 ppp
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La impresora 110XM, con cabezal d2 impresidn dz 203
o0 200 ppp, vanchum vanable, imprime hasta 102 mm
dzanchum, b que k hace ideal par emvlos, almacenss
yfabncacidn, Parm una impresidn nitida v de ala calidad,
en etiquatas de productos pequefos, adquiern b
impresora 110Xi4 con elcabezal d2 impresiSn

d= 300 ppp.

Esposificaciones téonicas*

Area mixima de impresién

Anchura: 102 mm

Longitud: 991 mm

Resolucidn

8 puntosimm (203 ppp)

12 purtosimm (200 ppp)

Velocidad mixima de impresién

20G ppp: 366 mm por segundo

300 ppp: 205 mm por segundo

Caracterlsticas flsicas

Anchura: 261,9 mm

Profundidad: 512,5 mm

Altura: 393,7 mm

Reso: 22,7 g

Especificaciones del material

Anchurm deetiqueta ysoporte: 20 mma 114 rmm
Anchura de la cinta de trrsferencia: 20 mma 110 mm
Preparada para ampliar a RFID

La X4 110 impresora tiene ura opeidn RFID Ready
que ks permitird pasara b tecrolbgh RFIDen el
futumo. Conjunto de amplreidn parm UHF EPCGen 2,
homolgado Chss 1. Muy pronto b activacidna RFID.

* Lz espacilicactionsas quadm ojetas a cavbio @in previo mvizo.

La impresora 110XM con cabezalde impresidn de

600 ppp no tiena rial en b impresidn precisa d2
cddigos de bamas, texto v grificas, con un espacio
limitado de k etiqueta. Esta impesom es deal culando
=e requier una rsolucidn y densidad extremadame nte
elwvada - pam eletiquetado de componentes
ekctrdnicos, montajes pam telcomunicaciones,
dispositivos médicos, viales farmacéuticos y simiknes.

Espooificacionos téonicas*
Area méxima de impresién
Anchur: 102 mm

Longitod: 931 mm

Resolucidn

235 puntosimm (800 ppp)
Velocidad méxima de impresidn
152 mm porsegundo
Caracterlsticas flsicas

Anchurm: 2619 mm

Profundidad: 51725 mm

Atura: 393,77 mm

Pezo: 22,71y

Especificaciones del material

Anchur de etiqueta ysoporte: 0 mma 114 mm
Anchum d2 b cinta de tmreferenci: 20 mma 110 mm
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170Xaa™

220Xia™
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La impresora 140XH es una de ks mds dpidas

en ks Zebr X senes, imprmiendo hasta 385 mm
porsegundo. Con tan potentes prestaciones v su
construceidn de acero, es b ekccibn deal para
aplicaciones de ekvado wolumen, en sitwaciones criticas
concizlo de senvicio de 24 homs. La impresor

140Xi4 tamb¥n es adecuada parm ksaplcacionesen
que ks etiquetas se equieren dpidamente, seaa b
dzmanda o en senes,

Espooilicacioneos téonicas*

Area mixima de impresién

Anchura: 128 mm

Longitud: 991 mm

Resolucidn

8 puntosfmm (203 ppp)

Velocidad méxima de impresién

366 mm por segundo

Caracterlsticas flsicas

Anchur: 287,32 mm

Pofundidad: 5172,5 mm

Altura: 393,7 mm

Re=o: 25 ky

Especificaciones del material

Anchum deetiqueta ysoporte: 40 mma 140 mm
Anchum de lacinta de trreferencia: 40 mma 120 mm
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Lz impresorm 170XH es ideal parm ks etiquetas ARG,
ODETTE, UOC EAN-128 y otrms etiquetas normalzadas,
3 b demanda o en s2nes. Con su e=olusibnde
impresidnen 203 y 200 ppp, puede imprmir etiquatas
de hasta 182 mm de2 ancho envebcidades de hast
306 mm porsegundo. Gomo todas ks impresoms XM,
su resiste nte construccidn en acero ke pamite funcionar
de maner fablke en los entomos mis agesivas.

Espooiflicacionos téonicas*

Area mxima de impresién

Archur: 183 mm

Longitud: 931 mm

Resolucidn

8 puntosimm {20G ppp)

12 puntosimm (300 ppp)

Velocidad mixima de impresidn

203 ppp 205 mm por segundo

300 ppp 203 mm por segundo

Caracterlsticas flsicas

Anchur: 33,1 mm

Profundidad: 51725 mm

Atura: 393,77 mm

Peso: 205 ky (67 Ib)

Especificaciones del material

Anchura de etiquata y soporte: 51 mma 180 mm
Anchurade b cinta de tmnsferencia: 51 mma 170 mm

La impresora 220Xi4 imprime rpidamente ks
etiquetas de hasts 216 mmdeanchum, 3 254 mm
porsagundo. Es ideal par aplicaciones de etiquatas
anchas, como k impresidn de etiquetas par tarrikes
de pmdustos quimicos, etiquetas primanas estdndar
para metal, etiquetas en elsectorde |z automocién,
etiquetas de tamafo alamgado yetiquetasde envlo par
palets ycontenedores. Elign kb versién en 200 ppp,
cuando se requieran grificos de alts densidad

o fuentes paquehas.

Espooificacionos téonicas*

Area m&xima de impresién

Archura: 216 mm

Longitud: 991 mm

Resolucidn

& puntos/mm (203 ppp)

12 purtosimm (300 ppp)

Velocidad mixima de impresién

2038 ppp 254 mm porsagundo

200 ppp 152 mm porsegundo

Caracterlsticas flsicas

Archura: 397,5 mm

Profundidad: 496 mm

Altura: 393,7 mm

Re=o: 32,7 g

Especificaciones del material

Anchum de etiqueta ysoporte: 108 mm a3 224 mm
Anchura de b cinta de tmreferenci: 108 mma 220 mm






