Guia de migracion
Impresoras Zebra® G-Series™

Fara facilitar la migracidn de sus impresoras de sobremesa actuales, 28 Series, a las nuevas impresoras de sobremesa
G-Series, este documento describe las diferencias operativas clave v sus consideraciones:

+ Comunicacidn + Manipulado del material
+ Hardware + Alimentacidn eléctrica
+ Firmware + Manipulado de |a cinta de transferencia

Comunicacién

1. El puerto serie de las impresoras G-Series tiene la 3 Los usuarios del dispositivo servidor de impresidn
configuracién de mddem cruzado nulo, con la misma externo 10Base-T, en las impresoras 28-series, se
posicidn de pins de salida que las impresoras 28-series, recomienda que migren a una impresora G- Series con
basadas en ZPL. Para los usuarios del puerto serie en la opcidn 10/100 Ethernet interna.
las impresoras 28-series, basadas en EPL, se puede
surninistrar un cable serie o un adaptador adecuado. 4. Para ayudar en la configuracidn de las impresoras
Sus nimeros de referencia son G105950-054 v G-Series, existen iconos representativos sobre los
106850-026 respectivamente. puertos de interfaz de la impresora v de |a fuente de

alimentacidn eléctrica.
2. El puerto paralelo de las impresoras GX420 y GX430
tiene la configuracidn BD-25. Puede utilizarse un cable

paralelo, estilo switchbox. Su ndmero de referencia es
105850-025. g e EEIE
Hardware

1. A diferencia de las impresoras 28-series por
transferencia térmica, las impresoras G- Series por
transferencia térmica no tienen ningan pestillo de
abertura de la cubierta.

2. Laoperacién del sensor de despegado del dispensador
se controla mediante un cddigo de comando (en lugar
del switch, en las impresoras 28-series). Los usuarios
legados pueden contralar el sensor mediante el
comando EPL OP adecuado o el comando ZPL ~MMP
Los usuarios més recientes pueden preferir adoptar un
método de control SGD “media. printmode".
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Las impresoras GX420y GX430 disponen de una

opcidn con sensor desplazable. Este sensor por 4
reflexidn, de anchura completa, se puede desplazar

a través de toda la anchura, para la deteccidn delas

marcas negras deregistro. El sensor de material por
transmisidn, multi-posicidn, sirve para los espacios
deregistro centrados, muesca u orificios de troquel,

v para la posicidn de desplazamiento a la derecha en

las impresoras 28-series.

El 4rea puntiaguda en la parte inferior del recarrido del
material, corresponde a una colocacidn superior de los
sensores. Las impresoras térmicas directas tienen un
disefio con tres puntas, mientras que las impresoras
por transferencia térmica tienen un disefio con cuatro
puntas. El rango de movimiento del sensor por
transmisidn es el mismo en ambas impresoras,
térmica directa vy transferencia térmica.







