
Identificación en la Industria del Automóvil

Etiqueta de instrucciones y/o advertencia, donde se recomienda 
la lectura del manual de instrucciones y/o informa del recambio 
original a utilizar en cada caso.

•	 Zona: Compartimento motor.

•	 Substrato:	Superficie plástica.

•	 Requerimientos	Técnicos:

• Solución:

• Etiqueta de Poliester 3M 7860EH laminada con un poliester transparente brillo 3M 7746E que le aporta una gran 
resistencia a la abrasión.

Especificaciones: WSS-M99P34-A4, GME 00 008 A2, NES M132/M133.

Etiqueta	dEpóSiToS	plásticos

Etiqueta	instrucciones	zona	fRonT-End
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CompArtImento motor

Etiqueta de advertencia y/o instrucciones, con información detallada de cómo hacer la carga del aire acondicionado.

•	 Zona: Compartimento motor.

•	 Substrato: Superficie plástica.

•	 Requerimientos	Técnicos:

• Buena adhesión a plásticos y pinturas de baja energía 
superficial.

• Resistencia a agentes químicos agresivos (líquido de frenos, 
aceites,...)

• Perfecta legibilidad durante la vida útil del vehículo.

• Cumplimiento especificaciones OEM´s.

Solución:

• Etiqueta de Poliester 3M 7871EC laminada con un poliester transparente brillo 3M 7746E que le aporta una gran 
resistencia a la abrasión.

Especificaciones: WSS-M99P34-A4, GME 00 008 A2, NES M132/M133.

Consúltenos su caso...
Ésta es una de nuestras aplicaciones más demandadas. 
No obstante, el equipo técnico comercial de 3M está a su 
disposición para desarrollar cualquier nuevo proyecto.
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• Buena adhesión a plásticos de baja energía superficial.

• Resistencia a agentes químicos agresivos (líquido de 
frenos, aceites ,...)

• Legible durante la vida del componente.

• Cumplimiento especificaciones OEM´s.


